
Dämpfungstabelle für AMPHENOL RF Pigtail-Kabel, Durchmesser 1,13 mm, Stecker IPX13, Buchse SMA

L (mm) L (cm) Input mW Dämpfung (dB) Output mW Input mW Dämpfung (dB) Output mW Input mW Dämpfung (dB) Output mW
10 1,00 158 0,04 155 500 0,10 488,619 10 0,17 9,6

100 10,00 158 0,20 151 500 0,29 467,703 10 0,48 9,0
125 12,50 158 0,24 150 500 0,34 462,349 10 0,56 8,8
150 15,00 158 0,27 148 500 0,39 457,057 10 0,65 8,6
175 17,50 158 0,31 147 500 0,44 451,825 10 0,73 8,5
200 20,00 158 0,35 146 500 0,49 446,653 10 0,82 8,3
225 22,50 158 0,38 145 500 0,54 441,54 10 0,90 8,1
250 25,00 158 0,42 143 500 0,59 436,486 10 0,99 8,0
275 27,50 158 0,46 142 500 0,64 431,489 10 1,07 7,8
300 30,00 158 0,49 141 500 0,70 425,569 10 1,16 7,7

1000 100,00 158 1,50 112 500 2,13 306,175 10 3,54 4,4

Zugrundeliegende Formeln:

Die Dämpung ist immer negativ. Das bedeutet: 
0 dBm = 1mW

-1 dBm = 0,794 mW
-2 dBm = 0,631 mW
-3 dBm = 0,501 mW

Hinweise zu den Frequenzen:
433 MHz - Amateurfunk - Die Module haben eine Standard-Ausgangsleistung von 22 dBm (158 mW). Der Amateurfunk darf hier höherer Leistungen nutzen.
868 MHz - ISM - Durch den "Duty Cycle" wird eine Sendeleistung von maximal 27 dBm (500 mW) möglich.
2400 MHz - ISM / "Bluetooth Smart" aka "Bluetooth Low Energy" - Es sind keine Sendeleistungen höher 10 mW Zulässig (Bluetooth-Klasse 3)
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Frequenz MHz 433 868 2400


